Burmistrz Miasta i Gminy
26-330 Zarmnéw
pow. opoczyhski woj. iodzkie Zarnow dnia 07.10.2024 r.

POSK.R.6220.1.2023.2024

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ), zwanej dalej kpa, art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art.75
ust. 1 pkt. 41 ust. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1, art. 85 ust. I, ust. 2 pkt 1 lit. a), b), ¢) i ust. 3 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2024
r. poz. 1112), zwanej dalej ustawa o0o$, § 3 ust. 1 pkt 62 i § 3 ust. 1 pkt 88 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. 22019 r., poz. 1839, ze zm.),

Po rozpatrzeniu

Z wniosku Inwestora, tj. Zarzadu Wojewodztwa Lodzkiego, ul. Pilsudskiego 8, 90-051 Lodz,
reprezentowanego przez Rem Projekt, ul. Marszatkowska 55/73, 00-676 Warszawa w imieniu
ktorego dziala pelnomocnik Pana Marcin FLukasiewicz w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajagcego na: ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno- Zarnéw”,

ustalam Srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsiewzigcia

pn: ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno- Zarnéw”

OKRESLAM:

L. Zakres, skala i miejsce realizacji przedsiewzi¢cia:

Planowane przedsigwzigcie przewiduje rozbudowe drogi wojewoddzkiej Nr 726 na odcinku

Opoczno — Zarndw, tj. od ok. km 46+746 do 64+102 z wylaczeniem odcinka od km 51+458

do km 51+982. Przebudowa obejmie odcinek drogi o dtugosci ok. 16,83 km. Inwestycja czesciowo

bedzie przebiegala w nowym §$ladzie poprzez wykonanie obwodnicy miejscowosci Miedzna

Drewniana na odcinku od ok. km 52+600 do ok. km 55+200 (ok. 2,6 km). Inwestycja

zlokalizowana jest na terenie miasta Opoczno i gmin: Opoczno, Bialaczéw i Zarnéw w powiecie

opoczynskim, wojewddztwie 16dzkim. Przedsiewzigcie rozpoczyna sie w poblizu granicy miasta

Opoczno, natomiast koniec przedsiewzigcia znajduje sie¢ w miejscu dowigzania drogi wojewddzkiej

do drogi krajowej nr 74. Skala i zakres przedsiewziecia obejmowaé bedzie:

a)  budowg/rozbudowe jednojezdniowej drogi wojewo6dzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno —
Zarmnéw, tj. od ok. km 46+746 — 64+102 z wylaczeniem odcinka od km 51+458 do km
51+982 (w tym budowa poboczy gruntowych oraz/lub utwardzonych);

b) budowe odcinka DW 726 w nowym $ladzie, w zakresie dotyczagcym obwodnicy Miedzny
Drewnianej na odcinku od ok. km 52+600 do ok. km 55+200;
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budowe obiektu mostowego w km 49+425 (kilometraz dla stanu istniejacego) na rzece
Drzewiczka — w tym likwidacja istniejgcego obiektu oraz wykonanie obiektéw
tymczasowych;

budowe obiektu mostowego w km 52+580 (kilometraz dla stanu istniejacego) na rzece
Waglanka — w tym likwidacja istniejacego obiektu oraz wykonanie obiektéw tymczasowych;
budowg i rozbudowe skrzyzowan (potaczenia z siecia istniejgcych drog), w tym skrzyzowan
typu rondo wraz z przebudowa i rozbudows odcinkéw drog krzyzujacych sie z DW 726;
budowe odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego oraz budowe kanalizacji
deszczowej;

rozbiorke, budowe i przebudowe przepustéw drogowych;

budowe chodnikéw, $ciezek rowerowych oraz $ciezek pieszo-rowerowych;

rozbioérke, budowe i przebudowe zjazdéw na dziatki przylegajace do projektowanego pasa
drogowego;

budowe zatok autobusowych (wraz z peronami),

przebudowe przejazdu drogowo-kolejowego na linii kolejowej Nr 25 Opoczno — Skarzysko
Kamienna;

budowe o$wietlenia drogowego w niezbednym zakresie wraz z doprowadzeniem zasilania;
przebudowe lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen obceych (np. Srednie napiecie, sieé
gazowa, urzadzenia melioracyjne itp.);

wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

realizacj¢ elementéw ochrony s$rodowiska, w tym m.in. nasadzenia zieleni, urzadzenia
podczyszczajace (np. osadniki z zasyfonowanymi wylotami przed zrzutem wod opadowych
do odbiornika) oraz przejscia dolne dla srednich i matych ssakéw oraz dodatkowo ptazéw,
gadow 1 bezkregowcodw;

wykonanie Sciezki rowerowej na odcinku od km 51+926 do km 514982 (w sasiedztwie
obwodnicy Waglan).

Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwziecia nalezy podjaé
nastepujgce dzialania:

Ograniczy¢ prace silnikéw spalinowych maszyn i pojazdéw na biegu jalowym, a w trakcie
przerw nalezy wylacza¢ silniki nieuzywanych maszyn i urzadzen.

Prace budowlane z zastosowaniem sprzetu cigzkiego nalezy zaplanowaé tak, by nie
dochodzito do niepotrzebnego gromadzenia si¢ pracujacych maszyn budowlanych w jednym
miejscu.

Zapobiega¢ nadmiernemu pyleniu, w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie budowy
materialdw sypkich, poprzez przykrycie materialem nieprzepuszczalnym np. folia.

Zrasza¢ woda miejsca szczegélnie pylace w okresie niesprzyjajagcych warunkow
meteorologicznych.

Na etapie realizacji inwestycji stosowac sprzet i urzadzenia w dobrym stanie technicznym,
gwarantujacym zachowanie dopuszczalnych poziomdéw zanieczyszczehih w powietrzu oraz
dotrzymanie dopuszczalnych pozioméw hatasu, zas prace zwigzane z emisjg halasu nalezy
prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6% — 22%, z wytaczeniem prac nie
powodujgcych oddzialywania akustycznego oraz prac ktorych technologia wymaga pracy
w sposob ciagly.

Zaplecze budowy zlokalizowaé na obszarze projektowanego pasa drogowego, w pierwszej
kolejnosci na terenach juz zagospodarowanych (na szczelnych nawierzchniach utwardzonych)
lub w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe na przylegtych do niego nieuzytkach lub
gruntach ornych o najnizszych klasach bonitacyjnych gleb lub ubogich Igkach.
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Zaplecza budowy, bazy materiatlowe, sktady itd. nalezy zlokalizowa¢é poza obszarami:

w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej;

rzek, dolin rzecznych, obszaréw rowow;

cennymi przyrodniczo wskazanymi przez nadzor przyrodniczy;

szczegblnego zagrozenia wod podziemnych (z uwagi na brak warstw izolujgcych pierwszy
poziom wodonosny oraz plytkie zaleganie ww. poziomu wéd gruntowych);

objetych strefg ochrony konserwatorskiej;

lesnych lub bezposrednio sgsiadujgcych z obszarami lesSnymi.

Na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych teren budowy nalezy
wyposazyé w sorbent i pojemnik na zuzyty sorbent. Zuzyty sorbent nalezy przekazaé
podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania tego rodzaju odpadu niebezpiecznego.
Ograniczy¢ maksymalnie czas prowadzenia odwodnienia wykopow.

Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji nalezy gromadzi¢ selektywnie,
w uporzadkowany sposoéb, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich
opakowaniach na terenie inwestycji, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed
przedostaniem si¢ do Srodowiska substancji szkodliwych, przed dostepem 0s6b postronnych 1
zwierzat, na utwardzonym podtozu. Odpady niebezpieczne nalezy magazynowaé oddzielnie,
w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dost¢gpem osob postronnych i1 zwierzat, w
oznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym 1i
szczelnym podtozu. Za whasciwa gospodarke odpadami na etapie budowy odpowiadaé bgdzie
firma $wiadczgca ushugi budowlane bedgca wytworca odpaddéw, chyba, ze umowa stanowic
bedzie inaczej. Odpady powstajace na etapie budowy i funkcjonowania przedsigwzigcia
nalezy przekazywa¢ firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na zbieranie odpaddw,
odzysk czy ich unieszkodliwienie.

. Odpady niebezpieczne oraz sypkie magazynowac selektywnie, w pojemnikach i kontenerach

— zaleznie od ilosci i gabarytow, ustawionych na uszczelnionym podtozu tak, aby odcieki
w przypadku ewentualnego uszkodzenia pojemnika/kontenera nie przedostawaly sie
do gruntu i wdéd podziemnych.

Zapewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikoéw np. w postaci przenos$nych sanitariatow, badz
barakowozow z toaletami, a nieczysto$ci wywozi¢ okresowo na oczyszczalnie sciekow.
Obszar prowadzenia prac budowlanych nalezy uporzadkowaé po ich zakonczeniu, a wszelkie
odpady powstale w trakcie realizacji usungé. Zdegradowane powierzchnie biologicznie
czynne (np. w miejscach zaplecza budowy, tymczasowych drog technicznych) nalezy
przywrécié do stanu pierwotnego.

Prace zwigzane z budowg nowych obiektéw mostowych na rzece Drzewiczce i Waglance
oraz w ich dolinach prowadzi¢ poza sezonem rozrodczym ryb i ptazéow (po 30 wrzesnia
do konca lutego). W przypadku prowadzenia prac w innym terminie, nalezy zastosowaé
tymczasowe wygrodzenia dla ptazéw w zakresie ww. terenow. Tymczasowe wygrodzenia dla
ptazéw nalezy wykonaé z siatki lub widkniny z tworzywa o wysokosci min. 50 cm nad
poziomem gruntu, z tzw. przewieszkg o szerokos$ci ok. 10 cm, skierowana na zewnatrz drogi.
W przypadku zastosowania siatki oczka powinny mie¢ max. wymiar 0,5 x 0,5 cm. Dolng
cze$¢ wygrodzenia nalezy wkopa¢ do gruntu na glebokos¢ min. 10 cm. Wygrodzenia
na zakonczeniach musza uktada¢ si¢ w ksztatt litery ,,U”, i w tych zakonczeniach posiadaé
wiaderka wkopane réwno z poziomem gruntu. Tak wykonane wygrodzenia nalezy
kontrolowa¢ dwa razy dziennie i przenosi¢ ptazy na drugg strone drogi.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowag nowych obiektow mostowych nalezy
wykona¢ zabezpieczone brzegdéw przed zniszczeniem spowodowanym dziataniem cigzkiego
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sprzgtu oraz podczas prac zachowal szczeg6lng ostroznosé, celem niepowodowania
nadmiernego zmgcenia wody. Planowane prace nie mogg prowadzié do zmiany rezimu
hydrologicznego wod i ich jakosci — powinny byé prowadzone przy niskich stanach wéd oraz
ograniczone do minimum w zakresie prac zwigzanych z zaburzeniem przeplywu
1 zmetnieniem wody.

Prace w rejonie ciekdw i rowdéw melioracyjnych prowadzi¢ w sposéb nienaruszajacy ich
ciggtosci, zachowaé przeptyw ciekéw i rowow, zabezpieczyé koryto i brzeg przed
zasypywaniem 1 zanieczyszczeniami substancjami chemicznymi, ktére moglyby wplynaé
negatywnie na flore i faune zwigzang bezpo$rednio z ciekami, w razie koniecznosci
oczyszcza¢ odprowadzane z wykopéw wody z zawiesiny piasku, gliny itp. przed
wprowadzeniem do odbiornika oraz zabezpieczy¢ rowy i cieki siatkami.

Jezeli bedzie to konieczne na czas realizacji inwestycji nalezy wykonaé konstrukcje
tymczasowe, przy wykorzystaniu adekwatnych rozwigzan technicznych w odniesieniu
do przekroju oraz przepltywu wod przez koryto celem wyznaczenia tymczasowego
zamiennego przebiegu koryta zachowujac tym samym przeptyw wod na cieku lub rowie.

Na etapie realizacji inwestycji zapewni¢ nadzor przyrodniczy, ktéry bedzie sprawowany przez
osoby majace odpowiednie wyksztalcenie kierunkowe Ilub do$wiadczenie w ramach
powierzonych zadaf. Nadzor przyrodniczy bedzie obejmowat w szczegdlnoscei:

prowadzenie regularnych kontroli placu budowy (w tym wykopow, zaglebien wypelionych
woda, zastoisk i zalewisk, rowow, studni, elementéw urzadzen podczyszczajacych wody
opadowe) w celu ochrony uwigzionych osobnikéw zwierzat, uwalnianie ich i przenoszenie
poza plac budowy, w miejsca o cechach siedliska, w ktérych wystepuja w sposéb naturalny,
kontrole drzew i krzewéw przewidzianych do wycinki pod katem wystepowania zasiedlonych
dziupli 1 gniazd przed wycinka i w czasie jej trwania,

nadzér nad prawidlowos$cig zabezpieczenia drzew nie przeznaczonych do usuniecia przed
uszkodzeniem,

nadzor nad realizacja nasadzen zastgpczych planowanych do wykonania w ramach inwestycji,
nadzoér nad rekultywacja terendw przeksztalconych czasowo w okresie trwania realizacji
inwestycji,

kontrola terenu przewidzianego pod zaplecze budowy, bazy sprzgtowe i materiatowe pod
katem wystepowania chronionych gatunkéw grzybdéw, ro$lin, zwierzat, siedlisk
przyrodniczych oraz nadzér nad rekultywacjg terenu po zakonczeniu inwestycji.

Pod katem ochrony matych i drobnych zwierzat (gady, male ssaki, potencjalnie ptazy) nalezy
prowadzi¢ staly przeglad wykopow i ewentualng ewakuacje zwierzat.

W celu zapewnienia swobodnego przekraczania drogi przez duze i $rednie ssaki oraz
ze wzgledu na ograniczenie ryzyka kolizji z udzialem ssakoéw kopytnych, w trakcie
projektowania drogi na odcinku przejscia inwestycji przez tereny lesne nalezy zastosowaé
odptaszacze odblaskowe tzw. ,,wilcze oczy”.

W celu zapewnienia swobodnego przekraczania drogi przez mate zwierzeta (drobne ssaki,
ptazy, gady) istniejace i przebudowywane obiekty dostosowaé do funkcji ekologicznej
W nastepujacy sposob:

Most na rzece Drzewiczka (ok. km 49+425) jako przejicie dolne dla $rednich i matych
ssakow oraz dodatkowo plazéw, gadéw i bezkregowcdw szeroko$¢ minimalna ($wiatto
poziome) > 2 x szerokos$¢ koryta rzeki, wysokos¢ ($wiatlo pionowe) > 2,5 m (zalecana
> 3,5 m), wspdtczynnik ciasnoty > 0,7;

Most na rzece Waglanka (ok. km 52+230) jako przejscie dolne dla matych ssakéow (w tym
nietoperzy) oraz dodatkowo plazéw, gadéw i bezkregowcdw; potki ziemne (gruntowe pasy
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terenu powyzej poziomu wody $redniej) szeroko$¢ minimalna > 2 x szerokos¢ koryta cieku —
nie mniej niz 1 m; wysoko§é minimalna (§wiatto pionowe) od potki do spodu konstrukcji
przepustu > 1,5 m;

Przepusty (ok. km 62+941, ok. km 62+261, ok. km 61+827, ok. km 58+498, ok. km 49+378)
— wymiary minimalne: szeroko$¢ ($wiatto poziome) > 1,5 m (zalecana > 2,5 m), wysokos¢
($wiatlo pionowe) > 1,0 m (zalecana > 1,5 m), wspotczynnik wzglednej ciasnoty > 0,07;
Przepusty (ok. km 634305, ok. km 57+030, ok. km 52+330 — kilometraz wedtug stanu
istniejacego) — minimalne parametry: wysokos¢ > 1,5 m, szeroko$¢ > 2 m, powinny by¢
zaopatrzone w pétki dla zwierzat 0,5 m.

Po zakonczeniu zasadniczych prac budowlanych zabezpieczone usunigte warstwy urodzajne
gleby nalezy wykorzysta¢ do humusowania wybranych nawierzchni lub do przeprowadzania
prac rekultywacji pokrywy glebowe;.

Wycinke ograniczyé do maksymalnie 425 szt. drzew oraz do 55711 m* zadrzewien (grup
drzew, podrostow) i zakrzewien, przy czym wycinke ograniczy¢é wylacznie do drzew,
krzewdw 1 podrostow kolidujacych z inwestycja.

2

Wycinke drzew nalezy prowadzié poza okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem
od 1 marca do 15 pazdziernika. Dopuszcza si¢ wycinke drzew pod nadzorem ornitologa
w sezonie legowym ptakéw pod warunkiem pozytywnej opinii ornitologa. Planowana
wycinke nalezy poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyza ornitologiczng stwierdzajagca brak
zasiedlenia ptakOw w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu réwnym wysokosci drzewa
planowanego do usunigcia. Nadzér ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym winien
zbada¢ kazde drzewo lub krzew pod katem obecnosci czynnych gniazd i wstrzymaé wycinke
do czasu trwalego opuszczenia gniazda lub wystapi¢ o stosowng derogacje do organu ochrony
przyrody.

Wykona¢ kompensacj¢ przyrodnicza poprzez nasadzenia zastepcze min. 1138 drzew oraz
55711 m? krzewéw w przypadku maksymalnej wycinki. W przypadku, gdy rzeczywista skala
wycinki bedzie mniejsza, nalezy kierowac sie nastepujacg zasada:

drzewa — za kazde rozpoczete 50 cm obwodu piersnicy — 1 drzewo (do 50 cm — 1 drzewo,
0od 51 cm do 100 cm — 2 drzewa, itd.) — nalezy uwzgledni¢ do obliczen kazdy pien,
w przypadku drzew wielopniowych;

krzewy, odrosty, grupy — za 1 m? usuwanych krzewéw, odrostéw, grup — 1 m? nowych
krzewow lub za kazde 5 m? usuwanej powierzchni zieleni opisanej w m? — 1 drzewo.

Do wykonania kompensacji przyrodniczej wykorzysta¢ gatunki drzew i krzewow takich jak:
berberys zwyczajny (Berberis vulgaris), berberys Thunberga (Berberis thunbergii), bez czarny
(Sambucus nigra), bez koralowy (Sambucus racemosa), deren §widwa (Cornus sanguinea),
jalowiec pospolity (Juniperus communis), sosna gorska (Pinus mugo), leszczyna pospolita
(Corylus avellana), rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides), réza (Rosa), roza
pomarszczona (Rosa rugosa), réza rdzawa (Rosa rubiginosa), roza btyszczaca (Rosa nitida),
$nieguliczka biata (Symphoricarpos albus), tawula (Spiraea), trzemielina pospolita
(Euonymus europaeus), wierzba szara (Salix cinerea).

Nasadzenia zastgpcze wykona¢ w pasie drogowym drogi wojewoédzkiej nr 726 w ilosci
min. 857 drzew i 35000 m? krzewéw. Pozostala niezbedna ilosé nasadzi¢ na terenach gmin:
Opoczno, Biataczéw oraz Zarnéw w pierwszej kolejnosci w odleglosci do 5 km od linii
rozgraniczajacych teren inwestycji, a w przypadku braku dostepnosci miejsca do nasadzen, w
odleglosci przekraczajacej S km od linii rozgraniczajgcej teren inwestycji.

Nasadzenia wykonaé zgodnie z dobrg praktyks ogrodnicza. Materiatem nasadzeniowym
powinny by¢ drzewa w postaci wyrosnietych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane
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do nasadzen rosliny winny mie¢ prawidtowo uksztattowany system korzeniowy oraz korone.
Sadzonki nie moga by¢ pokaleczone oraz posiadaé oznak chorobowych.

Na etapie eksploatacji w ciggu minimum pierwszych trzech lat zapewni¢ wlasciwg opieke
1 stosowac zabiegi pielegnacyjne zapewniajace trwato$é nowych nasadzen oraz zapewniajace
dobry stan zdrowotny drzew po zabiegu przesadzenia m.in. podlewanie, nawozenie, regularne
ogledziny stanu zdrowotnego drzewa, usuwanie suszu gateziowego, wykonywanie
ewentualnych opryskéw srodkami ochrony roslin w przypadku silnego zaatakowania przez
szkodniki, regularne przeglady stanu misy wokdt drzewa, zabezpieczenia pnia i odciagdéw
oraz usuwanie stwierdzonych usterek, ci¢cia korekcyjne w obrebie korony.

Drzewa pozostajgce w zasiegu prac i narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczyé zgodnie
ze sztukg ogrodniczg. Zabezpieczenie powinno dotyczyé wszystkich czesci drzewa tj. czesci
nadziemnej — pnia i korony oraz czgéci podziemnej — korzeni. Grupy drzew bezposrednio
sgsiadujgce z zapleczem budowy, placem budowy, drogami przejazdu sprzetu budowlanego,
itp. nalezy ogrodzi¢ ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5 - 2 m w odleglosci co najmniej 1 m od
brzegu pni — po obu stronach rzedéw drzew lub wokot grup drzew. Jezeli rozwiazanie z
wygrodzeniem grup drzew jest niemozliwe, nalezy na caly okres budowy zastosowaé
zabezpieczenia indywidualne drzew poprzez oszalowanie pni drzew deskami zamocowanymi
za pomocg drutu, z zastosowaniem materiatu amortyzujacego (mata stomiana, juta itp.). Prace
w obrebie strefy korzeniowej nalezy w miar¢ mozliwosci wykonywaé recznie, ograniczajac
wykorzystanie sprzetu mechanicznego. Nalezy minimalizowaé ruch pojazdéw i maszyn
budowlanych wokot drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie
systemu korzeniowego drzew nie nalezy sktadowaé materiatow chemicznie i fizycznie
szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno, oleje, §rodki impregnujgce, paliwa
ciekte itp.

. W ramach kompensacji wykona¢ montaz budek dla ptakéw i nietoperzy w ilosci: 10 budek

dla ptakéw typu Al, 10 budek dla ptakéw typu A, 5 budek dla ptakéw typu B, 5 budek dla
ptakow typu D, 5 schroniefi dla nietoperzy typu Stratman i 5 schronief dla nietoperzy typu
Issel. Schronienia te nalezy umiesci¢c w sasiedztwie planowanego przedsiewziecia
w odleglosci do 1 km, w uzgodnieniu z wiascicielem/zarzadcg terenu. Miejsce, termin
isposéb montazu budek beda ustalone przez nadzér przyrodniczy na etapie realizacji
inwestycji.

. W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia terenu drogi nalezy zaprojektowaé

odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace powierzchniowe odprowadzanie
wod opadowych 1 roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej oraz rowoéw przydroznych.

. W celu ograniczenia oddziatywania akustycznego nalezy wykonaé cichg nawierzchnie

SMA 8 na calym przebudowywanym odcinku drogi wojewddzkiej nr 726 (w tym
nawierzchnia wlotéw drdg nizszych kategorii).

W miejscu projektowanego ronda przedmiotowej drogi z droga krajowa nr 74 w
miejscowosci Zarmnéw (ok. km 64+100) nalezy przewidzieé rezerwy terenu pod ewentualne
ekrany akustyczne.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji okres§lajacej szczegélowe warunki
realizacji przedsi¢wzig¢cia nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczgce ochrony
$rodowiska:
W ramach przedsigwzigcia wykonac rozbudowe drogi wojewddzkiej poprzez:
budowe/rozbudowe jednojezdniowej drogi wojewddzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno —
Zarndéw, tj. od ok. km 46+746 — 64+102 z wylaczeniem odcinka od km 51+458 do km
51+982 (w tym budowa poboczy gruntowych oraz/lub utwardzonych);
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2.3.

b)

24.

b)
c)
d)
€)

g)
h)
)
J)

budowe odcinka DW 726 w nowym $ladzie, w zakresie dotyczacym obwodnicy Miedzny
Drewnianej na odcinku od ok. km 52+600 do ok. km 55+200;

budowe obiektu mostowego w km 49+425 (kilometraz dla stanu istniejgcego) na rzece
Drzewiczka — w tym likwidacja istniejacego obiektu oraz wykonanie obiektow
tymczasowych;

budowe obiektu mostowego w km 52+580 (kilometraz dla stanu istniejgcego) na rzece
Waglanka — w tym likwidacja istniejgcego obiektu oraz wykonanie obiektéw tymczasowych;
budowe i rozbudowe skrzyzowan (potgczenia z siecig istniejacych drdg), w tym skrzyzowan
typu rondo wraz z przebudows i rozbudowsg odcinkéw drog krzyzujacych si¢ z DW 726;
budowe odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego oraz budowe kanalizacji
deszczowej;

rozbidrke, budowe 1 przebudowe przepustow drogowych;

budowe chodnikow, $ciezek rowerowych oraz $ciezek pieszo-rowerowych;

rozbiérke, budowe i przebudowe zjazdéw na dzialki przylegajace do projektowanego pasa
drogowego;

budowe zatok autobusowych (wraz z peronami);

przebudowe przejazdu drogowo-kolejowego na linii kolejowej Nr 25 Opoczno — Skarzysko
Kamienna;

budowe o$wietlenia drogowego w niezbednym zakresie wraz z doprowadzeniem zasilania;
przebudowe lub zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen obcych (np. $rednie napiecie, sie¢
gazowa, urzgdzenia melioracyjne itp.);

wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

realizacj¢ elementéw ochrony $rodowiska, w tym m.in. nasadzenia zieleni, urzadzenia
podczyszczajgce oraz przejscia dolne dla Srednich i matych zwierzat.

wykonanie $ciezki rowerowej na odcinku od km 51+926 do km 51+982 (w sgsiedztwie
obwodnicy Waglan).

Wykona¢ droge wojewddzka o nastepujacych parametrach:

klasa techniczna drogi: G;

kategoria ruchu — KR3;

szeroko$¢ nawierzchni — min. 7,0 m (dwa pasy ruchu po 3,50 m);

przekrdj poprzeczny daszkowy, spadek poprzeczny jezdni 2%;

pobocza gruntowe — min. 1,50 m, w tym utwardzenie na szer. min. 1,0 m;

Zaprojektowac i wykona¢ obiekty mostowe:

w km ok 49+425 (rzeka Drzewiczka) o minimalnym $wietle 25 m;

w km ok 52+230 (rzeka Waglanka) o minimalnym $wietle 27 m.

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢é budowe lub przebudowe skrzyzowan w nastepujacych
lokalizacjach:

km 47+640 czterowlotowe skrzyzowanie zwykte z drogg gminna;

km 47+970 trzywylotowe skrzyzowanie zwykle z droga gminna;

km 48+400 trzywylotowe skrzyzowanie zwykte z droga gminna;

km 49+060 trzywylotowe skrzyzowanie zwykte z droga gminna;

km 49+160 trzywylotowe skrzyzowanie typu rondo z drogg gminna;

km 50+110 czterowlotowe skrzyzowanie skanalizowane z drogg powiatowa nr 3117E;

km 52+760 czterowlotowe skrzyzowanie skanalizowane z drogg wojewddzka nr 726;

km 54+250 czterowlotowe skrzyzowanie typu rondo z drogg powiatowa nr 3116E;

km 55+180 trzywylotowe skrzyzowanie typu rondo z drogg wojewodzka nr 726;

km 57+180 trzywylotowe skrzyzowanie skanalizowane z drogg gminna;



2.6.

2.7.

2.8.

km 57+790 pieciowlotowe skrzyzowanie typu rondo z drogg powiatowa nr 3102E;

km 614230 trzywylotowe skrzyzowanie skanalizowane z drogg gminna;

km 63+220 trzywylotowe skrzyzowanie skanalizowane z drogg gminna;

km 64+100 trzywlotowe skrzyzowanie typu rondo z drogg krajows nr 74;

Zaprojektowac i wykonac:

chodniki o szeroko$ci min. 2 m na odcinkach: od km 46+746 do km 48+190, od km 50+040
do km 50+130, od km 52+130 do km 52+220, od km 524750 do km 52+790, od km 55+790
do km 56+710, od km 574200 do km 57+880, od km 584340 do km 58+450, od km 58+950

do km 59+020, od km 614250 do km 61+330, od km 634200 do km 63+300, od km 63+730
do km 64+102;

drogi rowerowe oraz drogi dla pieszych i rower6w o szerokosci min 2,6 m na odcinkach:
od km 46+746 do km 51+670, od km 52+150 do km 52+660, od km 55+180 do km 64+102;

zatoki autobusowe w km okoto: 47+180 i 47+210, 47+740, 48+320 i 48+470, 49+120
149+220, 50+050 i 50+180, 56+330 i 56+470, 57+660 1 57+860, 58+290 i 58+430, 58+850
159+010, 61+180 1 61+320, 63+120 i 63+280, 63+790 i 63+960.

Nawierzchnig¢ drogi wojewddzkiej, drég powiatowych oraz gminnych na rozbudowywanym
odcinku  zaprojektowa¢ jako bitumiczng. Nawierzchni¢ $ciezki pieszo-rowerowej
zaprojektowa¢ z kostki betonowej lub z mieszanek mineralno-asfaltowych, chodnikéw
z kostki betonowej, a zatok autobusowych z kostki kamienne;.

Wykona¢ cichg nawierzchnic SMA 8 na calym przebudowywanym odcinku drogi
wojewodzkiej nr 726 (w tym nawierzchnia wlotéw drog nizszych kategorii).

Zaprojektowa¢ system odwodnienia drogi poprzez budowe zamknietego systemu
odprowadzania wod opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej oraz
rowdw przydroznych o nastepujacych parametrach:

odwadniany

Odcinek . .
Kilometraz zlewni Nazwa zlewni Parametry min. rowu drogowego

Nachylenie skarp: min. 1:1

64+074 64+102 - - Szeroko$¢ dna: min: 0,4 m

Glebokosé: min. 0,5-1,0 m

hyleni :min. 1:
Zlewnia elementarna Nachylenie skarp: min. 1:1

63+300 64+074 - - Szeroko$¢ dna: min: 0,4 m

V4
Doptyw z Zarnowa Glebokosé: min. 0,5-1,0 m

Nachylenie skarp: min. 1:1

62+300 | 63+300 - - Szeroko$¢ dna: min: 0,4 m

Glebokosé: min. 0,5-1,0 m

58+954 | 624300

Nachylenie skarp: min. 1:1
Szerokos¢ dna: min: 0,4 m
Glebokosé: min. 0,5-1,0 m
] Nachylenie skarp: min. 1:1
584954 | 61+500 Zl‘;;/"m';‘a‘j;;n;;t:;‘;;b' Szerokoéé dna: min: 0,4 m
a8 Glebokosé: min. 0,5-1,0 m

Zlewnia elementarna

+500 +300 A
6145 62+30 Doptyw z Zarnowa

58+135 58+954

Zlewnia elementarna zb Nachylenie skarp: min. 1:1
58+500 | 58+954 ' Szeroko$¢ dna: min: 0,4 m

Waglanka-Miedzna Giebokosé: min. 0,5-1,0 m

Zlewnia elementarna

Waglanka od zapory zb. Nachylenie skarp: min. 1:1
58+135 | 58+500 Waglanka-Miedzna do Szeroko$¢ dna: min: 0,4 m
dopt. z le$n. Kowaldéwka Glebokosé: min. 0,5-1,2 m

()




Odcinek

Kilometraz zlewni

Nazwa zlewni

Parametry min. rowu drogowego

odwadniany
Zlewnia elementarna
Waglanka od zapory zb. Nachylenie skarp: min. 1:1
574900 | 58+135 - - Waglanka-Miedzna do Szeroko$¢ dna: min: 0,4 m
dopt. z lesn. Kowalowka Giebokosé: min. 0,5-1,2 m
)
Zlewnia elementarna
Waglanka od zapory zb. Nachylenie skarp: min. 1:1
57+756 | 57+900 - - Waglanka-Miedzna do Szeroko$é dna: min: 0,4 m
dopt. z lesn. Kowaléwka Glebokosé: min. 0,5-1,2 m
®
Nachylenie skarp: min. 1:1
. Szerokos¢ dna: min: 0,4 m
Zlewnia elementarna ..
Glebokosé: min. 0,5-1,2 m
Waglanka od zapory zb. .. . .
564466 574756 ) i Waglanka-Miedzna do oraz cz.escmwu m.icm-ek z‘a’ew.ir.r
i . obstugiwany proj. kanalizacja
dopt. z le$n. Kowaldwka s & v s
deszezowa, dla ktdrej odbiornikiem
(®) beda wody powierzehniowe (ciek, réw,
itp.)
Zlewnia elementarna
Waglanka od zapory zb. Nachylenie skarp: min. 1:1
55+900 | 56+466 - - Waglanka-Miedzna do Szeroko$¢ dna: min: 0,4 m
dopt. z lesn. Kowalowka Glgbokosé: min. 0,5-1,2 m
(®)
Zlewnia elementarna
Waglanka od zapory zb. Nachylenie skarp: min. 1:1
54+500 | 55+900 Waglanka-Miedzna do Szerokos$¢ dna: min: 0,4 m
dopt. z lesn. Kowaléwka Giebokos¢é: min. 0,5-1,2 m
544300 | 55+900 (p)
nglle:rvlrli{:;cllecllrcl):ll?aznl]:s'n. Nachylenie skarp: min. 1:1
54+300 | 54+500 i Szerokos$é dna: min: 0,4 m
Kowaléwka do Pogorzelca e
M Glebokosé: min. 0,5-1,2 m
Zlewnia elementarna Nachyler}i,e skarp:‘min. 1:1
Waglanka od dopl. z lesn. Szerokosé¢ dna: min: 0,4 m
544200 | 544300 | - - aglat P Glebokosé: min. 0,5-1,2 m
Kowaléwka do Pogorzelca .. . . ,
O Zachowanie cz.azios.cz row?w wzdluz
drogi powiatowe]
Nachylenie skarp: min. 1:1
Zlewnia elementarna Szeroko$¢ dna: min: 0,4 m
504680 | 544200 ) i Waglanka od dopt. z lesn. Giebokos’é:'rr}in. 0,5-1,2m
Kowalowka do Pogorzelca Odcinek czesciowo wilgezony
O w istniejacy uklad rowow obwodnic
Weglan (ok. 750 m.b.)
nglle::lij:;e;zzir?;n. Nachylenie skarp: min. 1:1
50+500 | 50+680 , Szerokos¢ dna: min: 0,4 m
Kowaléwka do Pogorzelca Glebokosé: min. 0,5-1,2 m
49+565 | 50+680 O R
Zlewnia elementarna Nachylenie skarp: min. 1:1
49+700 | 50+500 | Waglanka od Pogorzelca Szeroko$¢ dna: min: 0,4 m
do ujscia Glebokosé: min. 0,5 m




Odcinek

Kilometraz zlewni

Nazwa zlewni

Parametry min. rowu drogowego

odwadniany
ia el
srl::vvgljziir;;réfr?az Nachylenie skarp: min. 1:1
49+565 | 49+700 ,1 . .p ) Szeroko$¢ dna: min: 0,4 m
Kamisgnel Jvaii do Glebokosé: min. 0,5-1,0 m
Waglanki (1) ¢ T
Zlewnia el t
Dr ee\:,\\;?ilcazi:?dez:r?az Nachylenie skarp: min. 1:1
494220 | 494565 | - - P Szerokos¢ dna: min: 0,4 m
SAmCIg) Walido Glebokosé: min. 0,5-1,0 m
Waglanki (1) ¢ T
Zlewnia elementarna Odcinek zlewni obstugiwany proj.
484915 | 494220 i i Drzew.lczka- od dc?pl. z kanahza'qat c.:le.szczowat, dla ktorej
Kamiennej Woli do odbiornikiem beda wody
Waglanki (1) powierzchniowe (ciek, row, itp.)
. Odcinek odwadniany powierzchniowo
Zlewnia elementarna . . L
. obstugiwany przez proj. odcinki
Drzewiczka od dopt. z .
48+815 | 48+915 - - . . . kanalizacji/ $cieku skarpowego
Kamiennej Woli do L
Waglanki (1) prefabrykowanego odcinkdéw
% sgsiednich .
Zlewnia elementarna Odcinek zlewni obstugiwany proj. |
Drzewiczka od dopt. z kanalizacja deszczowa, dla ktérej
+ + - -
484242 | ABH8IS Kamiennej Woli do odbiornikiem beda wody
Waglanki (1) powierzchniowe (ciek, row, itp.)
. Odcinek odwadniany powierzchniowo
Zlewnia elementarna . . _
Drzewiczka od doot. z obstugiwany przez proj. odcinki
48+208 | 48+242 - - z ) . .p ' kanalizacji/ scieku skarpowego
Kamiennej Woli do L,
Waglanki (1 prefabrykowanego odcinkéw
% sgsiednich
Zlewnia elementarna Odcinek zlewni obstugiwany proj.
Drzewiczka od dopt. z kanalizacja deszczowa, dla ktérej
+ + - -
48+116 | 48+208 Kamiennej Woli do odbiornikiem beda wody
Waglanki (1) powierzchniowe (ciek, réw, itp.)
. Odcinek odwadniany powierzchniowo
Zlewnia elementarna . . _
Drzewiczka od doot. obstugiwany przez proj. odcinki
48+078 | 48+116 - - o P kanalizacji/ $cieku skarpowego
Kamiennej Woli do s
Waglanki (1) prefabrykowanego odcinkdw
28 sasiednich
Zlewnia elementarna Odcmek. zle?vm 0bslug1wa1'1y. proj.
Drzewiczka od doot. kanalizacja deszczowa/ $ciek
47+285 | 48+078 | - ; czka 0g Copt prefabrykowany, dla ktére]
Kamiennej Woli do .
Waglanki (1) odbiornikiem beda wody
2 powierzchniowe (ciek, réw, itp.)
Zlewnia elementarna Obszar krzyzowania sie inwestycji z
474170 | 474285 ) i Drzew.iczka- od d?pl. z Drogz% KrajO\fvaf Nr 12 — odwodnienie
Kamiennej Woli do powierzchniowe, na tereny czynne
Waglanki (1) biologicznie
Zlewnia elementarna Odcinek zlewni obstugiwany proj.
Drzewiczka od dopt. z kanalizacja deszczowa, dla ktorej
+ + - -
46+729 | 47+170 Kamiennej Woli do odbiornikiem bedag wody
Waglanki (1) powierzchniowe (ciek, row, itp.)

3.

Stwierdzam obowiazek przedstawienia analizy porealizacyjnej, w zakresie ochrony
przed halasem, dla przedmiotowej drogi, po uplywie pél roku od dnia oddania
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do uzytkowania przedmiotowego przedsigwziecia i przedstawienia jej wynikow
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w ELodzi w terminie 18 miesiecy
od ww. okresu:

3.1. Zakres analizy porealizacyjnej powinien obejmowaé pomiary, w punktach wskazanych
ponizej, ktore pozwolg m.in. na poréwnanie ustalen zawartych w raporcie 00§ z rzeczywistym
oddziatywaniem przedsi¢wzigcia na srodowisko.

3.2. Badania powinny by¢ przeprowadzone przez laboratorium posiadajgce certyfikat akredytacji
dla wykonywanego rodzaju pomiaréw, wydany przez PCA lub réwnoprawng jednostke
akredytujaca.

3.3. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w porze dnia oraz w porze nocy na danym terenie chronionym
akustycznie (teren dzialki ewidencyjnej, na ktorej znajduje sie faktycznie budynek chroniony
akustycznie) dla lokalizacji przy punktach obliczeniowych (numeracja zgodnie z zal. 7 aneksu
do raportu oo$): 13, 27, 3, 36, 136, 196 (kondygnacja 0, 1, 2), 207 (kondygnacja 0, 1), 211,
212, 216, 217, 223 (kondygnacja 0, 1), 226 (kondygnacja 0, 1), 235 (kondygnacja 0, 1), 243,
244, 274, 279 (kondygnacja 0, 1), 280, 282 (kondygnacja 0, 1), wtaki sposéb, aby
przeprowadzone w nich pomiary pozwolily na ustalenie miejsca o najwigkszym
oddzialywaniu hatasu na ludzi w miejscu ich mozliwego pobytu. Podkreslenia wymaga, iz
przy pomiarach nalezy zastosowa¢ wylacznie metode rzeczywistych pomiaréw
wykonywanych w terenie (a nie metodg obliczeniowa).

3.4. Nalezy przedstawi¢ aktualne (tzn. wydane nie wcze$niej niz sze$¢ miesiecy od daty
przeprowadzenia pomiaréw) tzw. klasyfikacje akustyczne, w ktorych bedzie wskazane
czy ww. tereny stanowig tereny chronione akustycznie.

3.5. Jesli w ww. klasyfikacji akustycznych wskazane bgdg nowe tereny chronione akustycznie,
znajdujagce sie w zasiggu potencjalnego oddziatywania akustycznego przedmiotowego
przedsiewziecia, ktorych nie uwzgledniono na zatacznikach graficznych z obliczen w raporcie
00$, nalezy rowniez dla tych lokalizacji wykona¢ ww. pomiary dla pory dnia i dla pory nocy.

4. Nie stwierdzam konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia
na Srodowisko przed wydaniem decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos.

S.  Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia
post¢gpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 17.03.2023 r. (data wptywu 20.03.2023 r.) r. zlozony przez Inwestora: Zarzad
Wojewddztwa 1.odzkiego ul. Pilsudskiego 8, 90-051 Lodz dziatajacego przez pelnomocnika
Marcina Lukasiewicz, ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22, 00-676 Warszawa zostalo wszczete
postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajgcego na: ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno
- Zarnéw”. Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112.) dotgczyt do wniosku:

1.Karte informacyjna przedsiewzigcia wraz z jej wersjq elektroniczng.

2.Poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujqcej przewidywany teren,
na ktérym realizowane bedzie przedsiewzigcie oraz obszar na ktérym bedzie ono oddziatywaé.

3. Wypis z ewidencji gruntéw obejmujqcy teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie. Po
analizie przedlozonych dokumentéw stwierdzono, ze planowana inwestycja kwalifikuje si¢ do



przedsigwzigé wymienionychw § 3 ust. 1 pkt 62 i § 3 ust. | pkt 88 rozporzqdzenia Rady Ministréw
z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),. W mysl wyzej przywolanego rozporzqdzenia, przedmiotowa
inwestycja zalicza sig do przedsiewzie¢ mogqcych zmaczqco oddzialywaé na srodowisko, dla
ktorych obowiqzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigé na Srodowisko moze byc
wymagany.

Zgodnie z art. 6a ust. 1, 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 75 ust. 4 organem wiasciwym do wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr
726 na odcinku Opoczno - Zarndéw”, jest Burmistrz Miasta i Gminy Zarnow, w zwigzku z tym, iz
przedsigwzigcie to wykracza poza obszar jednej gminy, a na obszarze wlasciwosci Gminy Zarnéw
znajduje si¢ najwigksza czg$¢ terenu, na ktérym ma by¢ realizowane to przedsiewziecie.

Zawiadomieniem z dnia 28.03.2024 r. W6jt Gminy Zarmnéw zawiadomil strony postepowania
1 podal do publicznej wiadomosci informacj¢ o wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na liczbe stron
postgpowania, tj. powyzej 10 osob, zostal zastosowany art. 74. ust. 3 ustawy 0o$. Strony toczacego
si¢ postepowania byty zawiadomione o wszczgeiu postepowania (i dalej, o kazdej czynnosci w
sprawie) w formie publicznego obwieszczenia, poprzez zamieszczenie go na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy w Zarnowie na tablicy informacyjnej Urzedu Gminy
Zarnéw, w miejscu planowanej realizacji przedsiewziecia oraz na tablicach informacyjnych Urzedu
Miasta i Gminy Opoczno oraz Urzedu Miasta i Gminy Bialaczéw. Powyzsze przedsiewziecie na
podstawie przedlozonych parametréw i zakresu realizacji, na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 62 § 3 ust. 1
pkt. 88 rozporzadzenia oo$ zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérej moze by¢ natozony obowiazek przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko z obowigzkiem sporzadzenia raportu oddziatywania
na srodowisko, zwanego dalej raportem 00S.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oo$ wydanie postanowienia o przeprowadzeniu postepowania oceny
oddziatywania na srodowisko, poprzedzone zostato zasiegnigciem opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie
oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie” Zarzadu Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim. W zwigzku z tym, iz planowana inwestycja przebiega na terenie Gmin: Biataczow
i Opoczno, zgodnie z art. 75 ust. 4 i ust. 5b ustawy 0os. Wojt Gminy Zarnéw z wnioskami wystapit
do Wojta Gminy Bialaczéw i Burmistrza Miasta i Gminy Opoczno o wydanie opinii dla
planowanego przedsiewzi¢cia przebiegajacego przez tereny ww. gmin.

Panstwowy Inspektor Sanitarny w pi$mie znak 12.04.2023 r. znak PPIS-ZNS.90281.9.2023. WM
wyrazit opini¢, ze dla ww. przedsigwzigcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko, oraz sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko w zakresie przewidzianym w art.66 w/w.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim w pismie znak: WA.ZZS.3.4901.1.97.2023.S0. z dnia 30 maja 2023 r. (data wptywu
do tut. Urzedu. 06.06.2023 r.) wyrazit opinig, ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, jednocze$nie wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji wymagan
ktdérych ustawy oos oraz natozenie obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b
mowa w art., 82 ust. 1 pkt 1 lit. b W szczegélnosci dotyczy to zagadnien na etapie realizacji
inwestycji, organizacji placu i zaplecza budowy, zagospodarowania powstajacych odpadéw
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1 Sciekow, odwodnienia wykopow, prac ziemnych, odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
w toku prowadzenia robdt budowlanych, gdzie Inwestor winien zastosowaé si¢ do nastepujgcych
nakazow:

1.na etapie realizacji przedsigwzi¢cia stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia; ewentualne
tankowanie 1 naprawy sprzetu budowlanego przeprowadza¢ poza terenem inwestycji
w specjalistycznych stacjach serwisowych;

2. zaplecze budowy, a w szczeg6lno$ci miejsca postoju pojazdow i maszyn, zlokalizowa¢ na terenie
uszczelnionym 1 zabezpieczonym przed potencjalnym wyciekiem substancji ropopochodnych oraz
wyposazy¢ w srodki (sorbenty) do neutralizacji ww. substancji;

3. zaplecze budowy zlokalizowa¢ jak najdalej od ciekéw wodnych;

4. materialy 1 surowce skladowaé w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen do
gruntu i wod;

5. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu
usuni¢cia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazad
podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

6. prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku
stwierdzenia koniecznosci odwadniania dna wykopow, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez
koniecznosci trwalego obnizania poziomu wod gruntowych, wody z odwodnienia przed
odprowadzeniem oczy$ci¢ z zawiesiny mineralnej;

7. prace ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stosunkow gruntowo-wodnych, a w
szczegolnosci ograniczajgcy ingerencje w warstwy wodonosne;

8. zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odklad) skladowaé poza obszarami, na ktérych znajdujg si¢
cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami kierunku sptywu wod
powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych; odklad wykorzystat w obrebie terenu
inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazac¢ uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;

9. powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia odpady magazynowaé w sposdb selektywny,
a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do odbioru podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami;

10.wszelkie prace oraz przebudowy w obrebie koryta rzeki Drzewiczki i Waglanki wykonywa¢
przy niskim stanie wéd lub przy braku wod w obrebie koryta cieku, w sposob zapewniajacy
swobodny przeptyw wod, nie powodujac zmetnienia wod;

11. powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia $cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych
zbiomnikéw bezodptywowych lub przewozZznych toalet, ww. zbiorniki systematycznie
oprézniaéprzez uprawnione podmioty (nie dopuszczaé do ich przepetnienia);

12.wod¢ na etapie realizacji przedsiewziecia dostarcza¢ beczkowozami (ewentualnie pobieraé z
sieci wodociggowe;j);

13.powstajace na etapie realizacji przedsigwziecia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe
z terenu przedmiotowej inwestycji odprowadzaé powierzchniowo do gruntu w sposob
niepowodujacy zalewania terendw sgsiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie,
w szczegblnosci kierunku i natgzenia odpltywu wod opadowych ze szkoda dla gruntoéw sasiednich;
14.powstajace na etapie eksploatacji przedsiewziecia wody opadowe i roztopowe z terenu
przedmiotowej inwestycji odprowadzaé¢ za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych do rowdw
drogowych lub kanalizacji deszczowej w sposéb niepowodujacy zalewania terenow sasiednich oraz
niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczegélnosci kierunku i natgzenia odptywu wod
opadowych ze szkodg dla gruntéw sgsiednich.
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Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi wydat opinie z dnia 12 kwietnia
2023 r. znak: W00S$.4220.233.2023.PMa, w ktérej stwierdzil potrzebe przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko i okreslit zakres raportu.

Wéjt Gminy Zarnéw podzielit opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Lodzi o
potrzebie przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i w dniu 06.06.2023 r. majac
uzgodnienia wszystkich organéw opiniujacych wydat postanowienie i nalozyt obowiazek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno - Zarmnéw”.

Nastgpnie dnia 07.06.2023 r. Wéjt Gminy Zarnéw wydal postanowienie o zawicszeniu
postepowania do czasu przedlozenia przez wnioskodawce raportu.

W dniu 15.01.2024 1. pelnomocnik Inwestora przedtozy! raport o odzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Zarnéw pismem z 17 stycznia 2024r., znak:
POSK.R.6220.1.2023.5 wystgpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w FEodzi,
zwanego dalej RDOS w Lodzi, o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsigwzigcia polegajacego na
~Rozbudowie drogi wojewddzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno-Zarnéw”, zalgczajac do wystapienia
m. in. raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko oraz wniosek o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrza Bialaczowa i Burmistrza Miasta i Gminy Opoczno nie wydat opnii dla ww.
przedsiewziecia w ustawowym terminie, co uznano za brak zastrzezefi do wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia

Pismem z 16 lutego 2024 r., znak: WOOS.4221.7.2024.PMa RDOS w Lodzi zwrécil sie
do Burmistrza Miasta i Gminy Zarnéw o uzupelnienie przestanego raportu o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na srodowisko. Nastgpnie Burmistrz zwrdcit sie do Inwestora o uzupelnienie
raportu w odniesieniu do zagadnien poproszonych przez RDOS w Lodzi.

Pismem z 12 lipca 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Zarnéw przestat uzupetnienie raportu
w odpowiedzi na pismo RDOS w Lodzi.

Organem wlasciwym do uzgodnienia warunkéw realizacji przedsiewziecia jest RDOS
w Lodzi, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy 008.

Po zapoznaniu si¢ z catoscig przedlozonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie RDOS
wkhodzi okreslit warunki realizacji przedsiewziecia do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach uznajac, ze dotrzymanie tych warunkéw gwarantuje spetnienie wymogéw w
zakresie ochrony srodowiska.

Burmistrz Miasta i Gminy Zaméw zawiadomieniem z dnia 19.08.2024 r. dzialajac na
podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1, oraz w zwigzku z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2024
r. poz. 1112) zawiadomil strony postgpowania i podat do publicznej wiadomosci informacje
o mozliwosci zapoznania si¢ z niezbedna dokumentacja w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia pn. ,,Rozbudowie drogi wojewddzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno-
Zarn6w”, tj. wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w tym
z Raportem oddzialywania na srodowisko, postanowieniami organu wtasciwego do wydania decyzji
oraz stanowiskami innych organéw zajetymi w sprawie, dostgpnymi w terminie sktadania uwag
i wnioskow. Jednoczeénie poinformowano, iz dokumentacja znajduje sie do wgladu w Utrzedzie
Miasta i Gminy Zarnéw w godzinach pracy Urzedu: przez okres 30 dni, tj. od dnia 23.08.2024 r. do
dnia 23.09.2024 r. (wlacznie). Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
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oddzialywania na $rodowisko, postgpowanie w sprawie prowadzone jest z udzialem spoteczenstwa.
Uwagi 1 wnioski moga by¢ wnoszone w formie pisemnej, w formie ustnej do protokotu lub za
pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej, bez koniecznosci opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Organem wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskéw Burmistrz
Miasta i Gminy Zarnéw.

W trakcie postepowania nie wptynely zadne uwagi.

Zgodnie z art. 85 ustawy o o$ Burmistrz Miasta i Gminy Zarnéw po przeprowadzeniu oceny
oddzialywania na srodowiska wydaje niniejszg decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
uwzgledniajac tgcznie nastgpujace uwarunkowania:

Planowane przedsi¢wzigcie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, o ktérych mowa w 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 621 § 3
ust. 1 pkt 88 rozporzadzenia Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), dla ktérych uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane, a przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko jest fakultatywne.

Planowane przedsigwzigcie przewiduje rozbudowe drogi wojewodzkiej Nr 726 na odcinku
Opoczno — Zarnéw tj. od ok. km 46+746 do 64+102 z wylaczeniem odcinka od km 51+458
do km 51+982. Przebudowa obejmie odcinek drogi o dtugosci ok. 16,83 km. Inwestycja czgsciowo
bedzie przebiegala w nowym S$ladzie poprzez wykonanie obwodnicy miejscowosci Miedzna
Drewniana na odcinku od ok. km 52+600 do ok. km 55+200 (ok. 2,6 km). Inwestycja
zlokalizowana jest na terenie miasta Opoczno i gmin: Opoczno, Biataczéw i Zarnéw w powiecie
opoczynskim, wojewddztwie todzkim. Przedsigwziecie rozpoczyna si¢ w poblizu granicy miasta
Opoczno, natomiast koniec przedsiewziecia znajduje si¢ w miejscu dowigzania drogi wojewodzkiej
do drogi krajowej nr 74.

W stanie istniejagcym droga wojewodzka nr 726 jest droga jednojezdniowa i dwukierunkowa
o szerokosci ok. 6 m, klasy Z. Wzdluz przebiegu analizowanego odcinka zlokalizowane
sg obustronne pobocza zwirowe oraz rowy ziemne 0 nawierzchni trawiastej z roslinnoscig trawiasta.
Na trasie jezdni wystgpujg rowniez przepusty stuzace do przeprowadzenia pod korpusem drogi
ciekow wodnych oraz obiekty mostowe. W otoczeniu drogi znajdujg si¢ budynki wolno stojace, w
tym z wykorzystaniem ustug, niezabudowane dzialki, obszary lesne lub rolne. Odwodnienie drogi
nie jest w pelni kompleksowo rozwigzane — droga jest odwadniana powierzchniowo, a woda
opadowa 1roztopowa odprowadzana jest glownie na tereny przylegte do drogi. Droga jest
czgsciowo oSwietlona — w obszarach gdzie wystepuje zabudowa. Na rozpatrywanym odcinku
konstrukcja nawierzchni jest bitumiczna. Stan konstrukcji nawierzchni jest zty, znajduja si¢ na niej
lokalne spekania i ubytki masy.

Inwestycja ma na celu usprawnienie warunkéw ruchu kotowego, poprawe bezpieczenstwa
ruchu drogowego. W ramach projektu wprowadza sie korekty w istniejacym zagospodarowaniu
celem zwiekszenia funkcjonalnosci oraz bardziej ekonomicznego wykorzystania przestrzeni.

Skala i zakres przedsiewzigcia obejmowa¢ bedzie:

a)  budowg/rozbudowg jednojezdniowej drogi wojewodzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno —
Zarn6w, tj. od ok. km 46+746 — 64+102 z wylaczeniem odcinka od km 51+458 do km
51+982 (w tym budowa poboczy gruntowych oraz/lub utwardzonych);

b) budowe odcinka DW 726 w nowym §ladzie, w zakresie dotyczacym obwodnicy Miedzne;j
Drewnianej na odcinku od ok. km 52+600 do ok. km 55+200;
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g)
h)

)

k)

D

n)
0)

p)

a)
b)

9)
d)
e)
g)

h)

)

a)
b)

budowe obiektu mostowego w km 49+425 (kilometraz dla stanu istniejacego) na rzece
Drzewiczka — w tym likwidacja istniejgcego obiektu oraz wykonanie obiektow
tymczasowych;

budowe obiektu mostowego w km 52+580 (kilometraz dla stanu istniejgcego) na rzece
Waglanka — w tym likwidacja istniejacego obiektu oraz wykonanie obiektéw tymczasowych;
budowe i rozbudowe skrzyzowan (polaczenia z siecig istniejacych drég), w tym skrzyzowan
typu rondo wraz z przebudowa i rozbudowa odcinkéw drég krzyzujacych sie z DW 726;
budowe odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego oraz budowe kanalizacji
deszczowej;

rozbidrke, budowe i przebudowe przepustéw drogowych;

budowe chodnikéw, $ciezek rowerowych oraz $ciezek pieszo-rowerowych;

rozbiorke, budowe i przebudowe zjazdéw na dziatki przylegajace do projektowanego pasa
drogowego;

budowe zatok autobusowych (w tym wraz z peronami);

przebudowe przejazdu drogowo-kolejowego na linii kolejowej Nr 25 Opoczno — Skarzysko
Kamienna;

budowe oswietlenia drogowego w niezbednym zakresie wraz z doprowadzeniem zasilania;
przebudowe lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen obcych (np. $rednie napiecie, sieé
gazowa, urzadzenia melioracyjne itp.);

wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

realizacj¢ elementéw ochrony $rodowiska, w tym m.in. nasadzenia zieleni, urzadzenia
podczyszczajace (np. osadniki z zasyfonowanymi wylotami przed zrzutem wod opadowych
do odbiornika) oraz przejscia dolne dla $rednich i malych ssakéw oraz dodatkowo ptazéw,
gaddw i bezkregowcow;

wykonanie $ciezki rowerowej na odcinku od km 514926 do km 51+982 (w sasiedztwie
obwodnicy Waglan).

Podstawowe parametry techniczne drogi wojewodzkiej po rozbudowie bedg nastepujace:
klasa techniczna drogi: G;

kategoria ruchu — KR3;

szerokos$¢ nawierzchni — min. 7,0 m (dwa pasy ruchu po 3,50 m);

nawierzchnia jezdni — warstwa $cieralna z SMA 8 na calej dtugosci drogi;

przekréj poprzeczny daszkowy, spadek poprzeczny jezdni 2%;

pobocza gruntowe — min. 1,50 m, w tym utwardzenie na szer. min. 1,0 m;

w miejscach tego wymagajacych chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci
min. 2 m;

w miejscach tego wymagajacych $ciezki rowerowe, o nawierzchni z kostki betonowej lub
z mieszanek mineralno-asfaltowych o szeroko$ci min. 2,6 m;

w miejscach tego wymagajacych zatoki autobusowe wraz z peronami, o nawierzchni zatok
autobusowych z kostki kamiennej;

budowa i przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych w pasie drogowym -
nawierzchnia na zjazdach bramowych z kostki betonowej, natomiast na zjazdach do pél
z destruktu i thucznia.

Planuje si¢ nastepujgce obiekty mostowe:

w km ok 49+425 (rzeka Drzewiczka) o minimalnym $wietle 25 m;

w km ok 524230 (rzeka Waglanka) o minimalnym $wietle 27 m.
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Droga wojewodzka nr 726 na odcinku objetym opracowaniem krzyzuje si¢ z drogami
publicznymi, dla ktérych przewidziano budowe lub przebudowe skrzyzowan w nastepujacych
lokalizacjach:

a)  km 47+640 czterowlotowe skrzyzowanie zwykle z droga gminna,
b)  km 47+970 trzywylotowe skrzyzowanie zwykte z drogg gminna,
¢)  km 48+400 trzywylotowe skrzyzowanie zwykle z drogg gminna,
d)  km 49+060 trzywylotowe skrzyzowanie zwykte z droga gminna,

e) km 49+160 trzywylotowe skrzyzowanie typu rondo z drogg gminna,

f)  km 50+110 czterowlotowe skrzyzowanie skanalizowane z droga powiatowg nr 3117E,

g)  km 52+760 czterowlotowe skrzyzowanie skanalizowane z drogg wojewddzka nr 726,

h)  km 544250 czterowlotowe skrzyzowanie typu rondo z drogg powiatowg nr 3116E,

1)  km 55+180 trzywylotowe skrzyzowanie typu rondo z drogg wojewddzka nr 726,

1) km 57+180 trzywylotowe skrzyzowanie skanalizowane z drogg gminna,

k)  km 57+790 pieciowlotowe skrzyzowanie typu rondo z drogg powiatowa nr 3102E,

)  km 614230 trzywylotowe skrzyzowanie skanalizowane z droga gminna,

m) km 63+220 trzywylotowe skrzyzowanie skanalizowane z drogg gminna,

n)  km 64+100 trzywlotowe skrzyzowanie typu rondo z drogg krajowa nr 74,
Planujc si¢ rownicz wykonaé:

a)  chodniki o szeroko$ci min. 2 m na odcinkach: od km 46+746 do km 48+190, od km 50+040
do km 50+130, od km 52+130 do km 52+220, od km 52+750 do km 52+790, od km 55+790
do km 56+710, od km 57+200 do km 57+880, od km 58+340 do km 58+450, od km 58+950

do km 59+020, od km 614250 do km 61+330, od km 63+200 do km 63+300, od km 63+730
do km 64+102;

b)  drogi rowerowe oraz drogi dla pieszych i roweréw o szerokosci min 2,6 m na odcinkach:
od km 46+746 do km 51+670, od km 52+150 do km 52+660, od km 55+180 do km 64+102;

c) zatoki autobusowe w km okolo: 47+180 1 47+210, 47+740, 48+320 1 48+470, 49+120
149+220, 50+050 i 50+180, 56+330 i 56+470, 57+660 1 57+860, 58+290 i 58+430, 58+850
159+010, 61+1801 61+320, 63+120 i 63+280, 63+790 i1 63+960.

Planowana przebudowa przejazdu przez lini¢ kolejowa Nr 25 (Lodz Kaliska — Debica)
podyktowana jest rozbudowg DW726 - gléwnym celem jest poszerzenie nawierzchni istniejgcego
przejazdu kolejowego, poprzez utozenie ptyt CBP, tak aby szerokos$¢ jezdni oraz projektowanych
ciggow pieszych, ciggdéw rowerowych badZz pieszo-rowerowych na przejezdzie odpowiadata
szerokosci drogi przed i za przejazdem. W przypadku zaistnienia technologicznej koniecznosci,
oraz z zalezno$ci od warunkéw do projektowania wydanych przez zarzadce linii kolejowe;j
na etapie opracowania projektu budowlanego, zaktada si¢ réwniez prace w zakresie wymiany
nawierzchni toru, tak aby nawierzchnia kolejowa w obrebie przejazdu posiadata ten sam standard
konstrukcyjny co nawierzchnia toru przylegajacego do przejazdu.

Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia pasa drogowego miedzy innymi za pomoca
projektowanych i istniejgcych (przebudowywanych) rowow drogowych — rowy trawiaste trapezowe
oraz odparowujaco-chtonne. Na wybranych odcinkach przewiduje sie odwodnienie pasa drogowego
za pomocg systemu wpustow ulicznych (budowa kanalizacji deszczowej) do dalszych odbiornikow.
Przewiduje si¢ réwniez budowe, przebudowe lub likwidacje przepustéw drogowych.

Realizacja inwestycji spowoduje koniecznos¢ dokonania wyburzen istniejagcych obiektow
budowlanych (obiektow inzynierskich), natomiast nie przewiduje si¢ wykonywania wyburzen
obiektéw kubaturowych, do ktérych zaliczy¢ mozna np. budynki mieszkalne, gospodarcze lub
0 innym przeznaczeniu.

Inwestycja przebiega przez tereny zurbanizowane z niskg zabudowa i zielenig urzadzona,
obszary zagospodarowane rolniczo oraz obszary lesne. Wokét niskiej, jednorodzinnej zabudowy
oraz gospodarstw rolnych dominujg sady i ogrody. Tereny rolne to w duzej mierze pola uprawne
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oraz fgki i nieuzytki. Drzewostany to lasy mieszane ibory na ubozszych glebach, czesto

sg to zalesione grunty porolne. Przez obszar inwestycji przeptywa w km 52+250 rzeka Waglanka

oraz w km 49+425 rzeka Drzewiczka. W poblizu inwestycji znajduje sie zbiornik Drzewica

w Opocznie na rzece Drzewiczce. W km 544200 zlokalizowany jest zbiornik wodny zwiazany

z jazem przy dawnym mtynie w Miedznej Drewnianej. Do inwestycji w km 56+500 — 57+200

w miejscowosci Miedzna Murowana przylega zalew (zbiornik retencyjny). W km 63+270 po

prawej stronie w Trojanowicach oraz w km 64+000 (lewa strona) w Zarnowie znajdujg sie

niewielkie stawy.

Na odcinku drogi wojewoddzkiej w nowym $ladzie (tzw. obwodnica Miedznej), inwestycja
przebiega¢ bedzie przez obszary zagospodarowane rolniczo. Tereny rolne to w duzej mierze pola
uprawne (uprawa zb6z, rzepaku) oraz nieuzytki. Drzewostan w km 52+600, w miejscu wiaczenia
obwodnicy do istniejagcego przebiegu DW 726, to las mieszany, natomiast na przebiegu
projektowanej obwodnicy wystepuja mtodniki sosnowe na gruntach porolnych z domieszka brzozy
brodawkowatej. Na gruntach nieuzytkowanych wystepujg roéliny inwazyjne — czeremcha
amerykanska i nawlocie.

W ramach przedsiewziecia do usunigcia przeznaczono drzewa i krzewy kolidujace
z inwestycja, tj. do 425 szt. drzew oraz do 55711 m? zadrzewien (grup drzew, podrostéw)
i zakrzewien. Wycinke nalezy prowadzi¢ poza sezonem rozrodczym i legowym ptakéw, tj. poza
okresem od 1 marca do 15 pazdziernika wlacznie. W przypadku koniecznosci wykonania wycinki
w innym terminie, nalezy ja poprzedzi¢ bezposrednia ekspertyza ornitologiczng stwierdzajaca brak
zasiedlenia ptakéw w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu réwnym wysokosci drzewa
planowanego do usunigcia. Nadzor ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym powinien
zbada¢ kazde drzewo pod katem obecnosci czynnych gniazd iwstrzymaé wycinke do czasu
trwalego opuszczenia gniazda. Jezeli begdzie to konieczne nalezy wystapi¢ o stosowng derogacje do
organu ochrony przyrody.

Przewiduje si¢ wykonanie nasadzen zastepczych w iloéci: 1138 drzew oraz 55711 m?
krzewéw w przypadku ww. maksymalnej wycinki. W przypadku, gdy rzeczywista skala wycinki
bedzie mniejsza nalezy kierowac si¢ nastepujaca zasada:

c) drzewa — za kazde rozpoczete 50 cm obwodu piersnicy — 1 drzewo (do 50 cm — 1 drzewo,
od 51 ecm do 100 cm — 2 drzewa, itd.) — nalezy uwzgledni¢ do obliczeni kazdy pien,
w przypadku drzew wielopniowych;

d)  krzewy, odrosty, grupy — za 1 m? usuwanych krzewéw, odrostéw, grup — 1 m? nowych
krzew6w lub za kazde 5 m? usuwanej powierzchni zieleni opisanej w m? — 1 drzewo.
Nasadzenia zostang wykonane w pierwszej kolejnosci w pasie drogowym niniejszej drogi

na odcinku objetym inwestycja w ilosci min. 857 drzew i 35000 m? krzew6w. Pozostata niezbedna
ilos¢ nasadzona zostanie na terenach Gmin: Opoczno, Biataczéw oraz Zarndéw w pierwszej
kolejnosci w odlegtosci do 5 km od linii rozgraniczajacych teren inwestycji, a w przypadku braku
dostepnosci miejsca do nasadzen, niezbgdna ilo§¢ kompensacji zostanie nasadzona w odleglosci
przekraczajacej 5 km od linii rozgraniczajgcej teren inwestycji. Gatunkami przewidzianymi pod
nasadzenia kompensacyjne s3: berberys zwyczajny (Berberis vulgaris), berberys Thunberga
(Berberis thunbergii), bez czarny (Sambucus nigra), bez koralowy (Sambucus racemosa), deren
swidwa (Cornus sanguinea), jalowiec pospolity (Juniperus communis), sosna gérska (Pinus mugo),
leszczyna pospolita (Corylus avellana), rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides), réza (Rosa),
réza pomarszczona (Rosa rugosa), réza rdzawa (Rosa rubiginosa), réza btyszczaca (Rosa nitida),
snieguliczka biata (Symphoricarpos albus), tawuta (Spiraea), trzemielina pospolita (Euonymus
europaeus), wierzba szara (Salix cinerea).
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W ramach kompensacji przewiduje si¢ réwniez montaz budek dla ptakéw i nietoperzy
w ilosci: 10 budek dla ptakéw typu Al, 10 budek dla ptakow typu A, 5 budek dla ptakéw typu B,
5 budek dla ptakéw typu D, 5 schronient dla nietoperzy typu Stratman i 5 schronien dla nietoperzy
typu Issel. Schronienia te nalezy umie$ci¢ w sgsiedztwie planowanego przedsigwziecia w odleglosci
do 1 km, w uzgodnieniu z wihascicielem/zarzadca terenu. Miejsce, termin i sposéb montazu budek
beda ustalone przez nadzoér przyrodniczy na etapie realizacji inwestycji.

Realizacja inwestycji wymagaé bedzie zastosowania materialéw budowlanych takich jak:
masy bitumiczne, piasek, kruszywo, beton. W trakcie realizacji wykorzystane zostang materiaty
budowlane, ktére posiada¢ beda wymagane atesty i deklaracje zgodnosci. Zrédlem zaopatrzenia
w wodg bedzie gminna sie¢ wodociggowa lub woda be¢dzie dowozona beczkowozami. Bedzie ona
zuzywana na cele socjalno- bytowe pracownikéw budowy oraz technologiczne. Materiatlochtonnos¢
1 energochlonnosci prowadzonej budowy nie bedzie odbiega¢ od analogicznych przedsigwzied
o podobnym profilu dziatalno$ci. Zastosowane rozwigzania techniczne w trakcie budowy beda
nowoczesne i nie bgdg stwarzaé trwalych i ponadnormatywnych zagrozen dla srodowiska.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie wigzala sie z wykorzystywaniem materialdw, surowcow
czy tez paliw. Zuzycie materialow, surowcoOw oraz paliw moze wystgpié w przypadku
ewentualnych prac konserwacyjnych i remontowych. Przewiduje si¢ zapotrzebowanie na srodki do
utrzymywania zimowego drogi.

Zaplecze budowy i bazy materialowo-sprzetowe lokalizowane beda w poblizu inwestycji,
z wylgczeniem terendw w sagsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terendw lesnych, ciekéw, rowow
melioracyjnych i zbiornikéw wodnych. Lokalizacja bazy budowy (zaplecza budowy) zostanie
okreslona przez Wykonawce robét budowlanych. Teren czasowo zajety w trakcie prac
budowlanych, po zakonczeniu rob6t bedzie przywrécony do stanu pierwotnego. Plac budowy 1 jego
zaplecze (w tym zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikow budowlanych) bedzie zorganizowane z
uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni,
zabezpieczone przed mozliwo$cig zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i1 innymi
niebezpiecznymi dla srodowiska (np. smary, sktadniki materiatéw budowlanych itp.) poprzez jego
utwardzenie (np. z pomocg ptyt betonowych) i uszczelnienie (np. za pomocg geomembrany), badz
wykorzystanie w tym celu wczesniej przeksztalconych i utwardzonych powierzchni, zaopatrzone
w przeno$ne sanitariaty szczelnie odizolowane od gruntu wraz z zapewnieniem biezgcego ich
oprézniania, a po zakonczeniu realizacji planowanego przedsiewziecia plac budowy i zaplecza
przywrdcone zostang do stanu mozliwie zblizonego do stanu sprzed rozpoczecia realizacji
Inwestycji, w tym zwlaszcza w zakresie uksztattowania i pokrycia powierzchni gruntu (np. poprzez
wyrownanie 1 nast¢pnie zadarnienie powierzchni terenu).

Prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, substancji chemicznych
uzywa¢ zgodnie z przeznaczeniem 1 przechowywaé je w  specjalnie  wydzielonych
1 zabezpieczonych miejscach (poza bezposrednim sgsiedztwem koryt rzek), aby maksymalnie
ograniczy¢ mozliwos¢ wyciekéw paliwa, oleju czy innych substancji bezposrednio do ziemi 1 wod
powierzchniowych.

W przypadku zamiaru prowadzenia awaryjnych napraw na terenie przedsigwzigcia w fazie
realizacji, nalezy wydzieli¢ na placu budowy miejsca awaryjnych napraw sprzg¢tu oraz biezacej
konserwacji sprzgtu technicznego — z uszczelnionym podtozem, zabezpieczajacym skutecznie przed
zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi oraz wyposazy¢
ww. miejsca w sorbenty substancji ropopochodnych. Place postojowe sprzetu budowlanego,
miejsca przechowywania substancji zawierajacych oleje i bazy materialowe z substancjami
podatnymi na migracje i cieczami, wykona¢ na uszczelnionym podlozu i wyposazyé w sorbenty



substancji ropopochodnych. Tankowanie sprzgtu budowlanego powinno odbywaé sic w miejscach i
w sposdb wykluczajacy zanieczyszczenie wod 1 gleby.

W wypadku wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje
te powinny zosta¢ natychmiast zebrane i przekazane firmom posiadajacym stosowne zezwolenia do
gospodarowania tego typu odpadami. Miejsca sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, do czasu zakonczenia budowy wyscieli¢ materiatami izolacyjnymi.

Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia wiaze si¢ z emisjami na etapie budowy jak
i funkcjonowania. Na etapie budowy prace powodowaé beda emisje substancji gazowych
i pytowych do powietrza, emisj¢ hatasu, powstawacé bedg odpady budowlane jak i z funkcjonowania
zaplecza budowy, generowane bgda réwniez scieki. Oddziatywania te bedg przemijalne. Na etapie
realizacji przedsigwzigcia wystapia znaczace oddziatywania na przyrode ozywiong w zwiazku
z zaplanowang wycinka drzew i krzewow, oddzialywania te bedg nieodwracalne, choé¢ zaplanowano
form¢ kompensacji przyrodniczej poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewdw. Na etapie
funkcjonowania przedsiewzigcia nastapi oddzialywanie wynikajgce gtéwnie z odprowadzania wod
opadowych i roztopowych z terenu przedsigwzigcia, emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji
hatasu w zwigzku z ruchem pojazdéw po rozbudowywanej drodze.

W trakcie rozbudowy drogi podstawowym Zrddlem emisji substancji bedzie praca urzadzen
imaszyn wykorzystywanych przy budowie. Maszyny tego rodzaju sg napedzane olejem
napedowym i powoduja emisje produktéw spalania tego paliwa. W miejscu prowadzenia robdt
wystapi takze emisja pytu, zwigzana z wykonywaniem prac ziemnych, jak réwniez z transportem
materiatow sypkich. W celu ograniczenia emisji na etapie budowy, w szczegélnosci emisji
niezorganizowanej beda stosowane ponizsze wymogi: ograniczenie czasu pracy silnikow
spalinowych, maszyn budowlanych i samochodéw na biegu jatowym, wylaczenie silnikéw maszyn
w czasie przerw w pracy i zatadunku, organizacja plac budowy w taki sposob, aby nie generowaé
niepotrzebnego ruchu pojazdéw oraz maszyn budowlanych, uzywanie do wykonania robét sprzetu
zgodnego znormami ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
spelniajacego standardy techniczne, dbanie o jako$¢ stosowanego paliwa, zraszanie woda placu
budowy w okresach suszy, wykorzystanie (w miarg¢ mozliwosci) istniejacej sie¢ drogowej jako drog
dojazdowych, prowadzenie prac rozbiérkowych i budowlanych w sposob zapewniajacy najmniejsze
zapylenie.

Na etapie budowy zrédtem hatasu emitowanego do otoczenia bgdg maszyny i urzadzenia
wykorzystywane przy przebudowie drogi Oddzialywanie to bedzie krétkotrwale oraz
przemieszczajgce si¢ wraz z frontem robét. Prace budowlane bedg wykonywane wylgcznie w porze
dnia. Pomimo iz etap budowy charakteryzuje si¢ relatywnie wysokg emisjg hatasu do $rodowiska,
nalezy pamigtaé, iz czas jego trwania ma charakter epizodyczny, a po zakoficzeniu prac
budowlanych stan klimatu akustycznego wraca do stanu pierwotnego. Ograniczanie emisji hatasu w
czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do §rodowiska,
wyposazonych w sprawne uklady wydechowe, wszelkiego rodzaju ostony i thumiki czy elementy
tlumiace drgania i w nienagannym stanie technicznym.

Na etapie eksploatacji, przebudowa drogi wojewddzkiej przyczyni sie w dtuzszym okresie
do redukcji emisji spalin z uwagi na poprawienie przejezdnosci przebudowywanego odcinka drogi.
Jednoczesnie dzigki poprawie wiasciwosci jezdnych, spadnie stopieri zuzycia pojazdéw, a tym
samym ulegnie obniZzeniu poziom halasu emitowanego do $rodowiska. Eksploatacja
przedsigwzigcia wigze si¢ z emisjg substancji szkodliwych ze zrédet komunikacyjnych, jednak
po realizacji przedsiewzigcia, dzigki lepszej organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni
sprzyjajagcemu poruszaniu si¢ pojazdéw z jednakowa predkoscia optymalng, emisje do powietrza
oraz halasu ulegng zmniejszeniu w stosunku do stanu przed realizacja.
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Oceng oddziatywania akustycznego wykonano przy pomocy metody obliczeniowe]j stanu
prognozowanego dla horyzontu czasowego na 2028 rok. Dane ruchowe przyjeto zgodnie
z pomiarami dokonanymi na potrzeby GPR 2020/2021, a zalozone prognozy ruchu zostaly
zatwierdzone przez Zarzadce drogi.

Zgodnie z art. 114 i art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. 2 2024 r. poz. 54 ze zm.), zwanej dalej POS, w celu okreslenia sposobu zagospodarowania
teren6w wokét analizowanego obszaru, pozyskano uchwalone miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego (MPZP) dla obszaréw podlegajacych analizie, a dla obszaréw w ktérych nie ma
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, klasyfikacje akustyczng dokonano na
podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania terenéw na podstawie pism
otrzymanych z whasciwych urz¢déw gmin.

W ramach ograniczenia oddziatywania akustycznego zaproponowano wykonanie nawierzchni
cichej SMA8 na calym odcinku przebudowywanej drogi. Po uwzglednieniu nowej cichej
nawierzchni oraz ogélnej poprawy stanu technicznego drogi nastapi polepszenie klimatu, jednakze
dalej przewiduje si¢ wystgpienie przekroczen hatasu w porze dnia i nocy.

Gesta zabudowa zlokalizowana wzdtuz przedmiotowej drogi ogranicza mozliwosci realizacji
zabezpieczen akustycznych np. ekranéw akustycznych z uwagi na mozliwos¢ dojazdéw do posesji.
Wobec powyzszego W niniejszym postanowieniu wskazano koniecznos¢ przeprowadzenia
pomiaréw w ramach analizy porealizacyjnej, ktére zweryfikujg skuteczno$é wszystkich
zastosowanych zabezpieczen, czyli pozwolg na sprawdzenie, czy zastosowane rozwiazania okazaly
si¢ w rzeczywistosci na tyle skuteczne na ile prognozowano w przedmiotowej dokumentacji, a
takze w przypadku dalszych przekroczen pozwolg na podjecie dziatan zmierzajacych do
wyeliminowania przekroczen halasu na przedmiotowej drodze.

W miejscowosci Zarnéw, przedmiotowa droga dowigzuje do DK 74, gdzie w ujgciu
skumulowanym z projektowang drogg przewiduje sie wystapienie przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu. Wobec powyzszego, w miejscu projektowanego ronda przewiduje sie¢
pozostawienie rezerwy terenu pod ewentualne ekrany akustyczne.

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia odpowiedniego odwodnienia projektowanego
odcinka drogi zastosowano rozwigzania majace na celu sprawne przejecie i odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych. Po realizacji inwestycji wody opadowe i roztopowe z powierzchni
rozbudowanej drogi na calo$ci rozpatrywanego odcinka odprowadzane beda za posrednictwem
kanalizacji deszczowej i rowow przydroznych w sposéb przedstawiony w sentencji niniejSzego
postanowienia.

Prognozowane zanieczyszczenie wod spltywajacych z  powierzchni utwardzonej nie
przekracza granicznych warto$ci wyznaczonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 1. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi
$ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych.

Na etapie budowy beda powstawaly odpady zwigzane z pracami budowlanymi,
uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz w zwigzku z zatrudnieniem pracownikow. Beda
to odpady materiatdéw budowlanych oraz odpady komunalne. Przewiduje si¢, iz w czasie realizacji
przedsigwzigcia, powstang gtownie odpady z grupy 13, 15, 17 i 20. Materiaty powstajace podczas
przebudowy, takie jak masy ziemne, gruz, asfalt, beton, w miar¢ mozliwosci wykorzystywane beda
na terenie inwestycji, pozostale przekazywane beda jako odpady innym podmiotom uprawnionym
do ich przyjecia i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub
unieszkodliwianie). Opakowania po materiatach budowlanych bgda wykorzystywane wielokrotnie
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lub przekazywane dostawcy towaru (tektura, palety, beczki metalowe), natomiast tworzywa
sztuczne przekazywane beda do zagospodarowania przez odbiorce ww. odpadu. Cze$é z tych
odpadéw (np. opakowania po substancjach niebezpiecznych, odpady z eksploatacji maszyn
1 urzgdzen) naleze¢ bedg do odpadéw niebezpiecznych i w zwigzku z tym nalezy je traktowad
w sposob szczegdlny. Odpady beda gromadzone na placu budowy czasowo, a miejsca ich
magazynowania bedg wyposazone w szczelne, nieprzepuszczalne podloze, lub opcjonalnie
w szczelnych pojemnikach, kubtach lub kontenerach — zaleznie od potrzeb. Ich zastosowanie
praktycznie wykluczy zanieczyszczenie srodowiska gruntowo-wodnego. Nalezy dazyé, aby
wszelkie naprawy uzywanych maszyn i urzadzen wykonywane byly przez firmy serwisowe
posiadajace stosowne zezwolenia w tym zakresie.

W fazie eksploatacji drogi przewiduje si¢ powstawanie odpadéw zwigzanych z wypadkami
komunikacyjnymi na przedmiotowej drodze oraz odpadéw zwigzanych z czyszczeniem ulic,
osadnikéw, studzienek kanalizacyjnych. Odpady b¢da powstawaly rowniez w wyniku czastkowych
remont6éw lub prac modernizacyjnych i beda podobne do opadéw powstajacych na etapie realizacji
przedsiewziecia.

W rejonie analizowanych odcinkéw drogi wojewodzkiej DW726 nie zidentyfikowano
stanowisk chronionych gatunkéw roslin, porostéw ani grzybow. Stwierdzono obecno$¢ czesciowo
chronionego mchu - rokietnika pospolitego. W bliskim sgsiedztwie drogi, poza zakresem
planowanej rozbudowy (od ok. km 59+400 do ok. km 59+600 i w ok. km 61+400) zlokalizowane
sg murawy piaskowe, wobec czego nalezy zachowal szczeg6lng uwage, by prace zwigzane
z rozbudowg drogi nie oddzialywaty na teren poza zakresem inwestycji. Nie nalezy w tym miejscu
lokowa¢ zapleczy budowy ani skladow materialow budowlanych i odpadéw. Nie nalezy
wykorzystywaé rejonu porosnietego przez murawy jako placu manewrowego oraz miejsca postoju
maszyn budowlanych.

Jak wynika z inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na potrzeby niniejszego
przedsigwziecia, w zakresie kolizji analizowanych odcinkéw drogi wojewodzkiej wystepuja
chronione gatunki: trzmieli - trzmiela takowego, trzmiela ziemnego oraz trzmiela kamiennika.
Zaobserwowano ich obecnos¢ w pasie drogowym, nie stwierdzono natomiast ich gniazd.

Planowana inwestycja przecina dwie rzeki w km 49+425 rzeke Drzewiczke oraz
w km 52+250 rzek¢ Waglanke. Moga tu potencjalnie wystgpowaé gatunki chronione takie jak:
mindg strumieniowy, minog ukrainski, r6zanka.

Stwierdzono godowiska ptazow w:

—  zbiorniku powstalym poprzez spigtrzenie Waglanki jazem przy starym miynie w Drzewicy

Murowanej w km 54+200 (zaba trawna, ropucha szara, zaby zielone);

—  wstawie w Trojanowicach w km 63+270 (zaba trawna);
—  zbiorniku wodnym w Zarnowie w ok. km 64+000 (zaba trawna).

W rejonie stawu stwierdzono réwniez korytarz migracyjny prowadzacy przez inwestycje.
Migrujgce poprzez droge ropuchy szare zostaly stwierdzone réwniez w rejonie obszaréw lesnych
w km 50+500 — 51+330; km 52+500; 54+900, km 59+800 — 61+700 oraz w rejonie zbiornika
wodnego wkm 56+800. Zaobserwowano 2 osobniki zaby trawnej (ok. km 52+900 strona lewa
1 55+200 strona prawa).

W trakcie inwentaryzacji odnotowano jednego osobnika zaskronca (km 50+400) oraz dwa
stanowiska jaszczurki zwinki (ok. km 52+700 lewa i 54+700 lewa).

Stwierdzono 57 gatunkéw ptakéw objetych ochrong scista, 3 gatunki objete ochrong
czesciowa, 3 gatunki towne. Sposréd gatunkéw objetych ochrong $cisty, pieé jest wymienionych
w1 Zatgczniku Dyrektywy Ptasiej. W obszarze inwestycji zidentyfikowano drzewa i krzewy,
na ktérych znajdujg sie¢ gniazda.
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Stwierdzono obecnos¢ 5 gatunkéw nietoperzy - borowca wielkiego, mroczka poéznego, gacka
brunatnego, karlika drobnego i nocka objetych ochrong $cista. Poza tym odnotowano 3 chronione
czgsciowo gatunki ssakéw: jeza wschodniego, wiewiorke oraz kreta europejskiego.

W zwigzku ze stwierdzonymi gatunkami chronionymi nalezy uzyska¢ zezwolenie wtasciwego
organu na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych.

W raporcie o oddzialywaniu na $rodowisko zaproponowano liczne rozwigzania
minimalizujace oddziatywanie na poszczegolne elementy $rodowiska zaréwno na etapie budowy
jak i funkcjonowania przedsi¢wzigcia, ktore przeniesiono do warunkow niniejszego postanowienia.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza krajowymi korytarzami ekologicznymi. Droga
pozbawiona bedzie wysokich ogrodzen, co zapewni mozliwos¢ przemieszczania duzych i srednich
zwierzat w poprzek jezdni (przejécia po powierzchni drogi) z zachowaniem ciaglosci utrwalonych
szlakow migracji. Planowana inwestycja koliduje z korytarzami migracyjnymi ptazéw, dlatego tez
dla ochrony stwierdzonych w poblizy kregowcow a takze bezpieczenstwa uzytkownikow na drodze,
zaproponowano aby istniejace i przebudowywane obiekty zachowaly swoje funkcje ekologiczne.

W sentencji niniejszego postanowienia zostaly zawarte warunki pozwalajace na ograniczenie
negatywnego wplywu inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji na mozliwos¢ migracji zwierzat.
Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ pogorszenia mozliwosci migracji zwierzat na niniejszym
odcinku drogi wojewddzkie;j.

Planowana inwestycja realizowana bedzie poza obszarami wodno-blotnymi oraz o plytkim
zaleganiu wod podziemnych. Przedmiotowe przedsigwziecie lezy poza obszarami wybrzezy
i Srodowiska morskiego, obszarami gorskimi. Przedmiotowa droga przechodzi czgsciowo przez
obszary lesne. Na obszarze planowanej inwestycji nie wystgpuja strefy ochronne uje¢ wod 1 obszary
ochronne zbiornikéw wdéd srédladowych.

Inwestycja bedzie realizowana na obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska nie
zostaly przekroczone.

W poblizu przedsiewzigcia znajdujg sie obiekty ujete w ewidencji zabytkéw oraz stanowiska
archeologiczne. Prace bedg prowadzone zgodnie z odrebnymi przepisami w tym zakresie
w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.

W zasiggu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy wystepuja rzeki oraz zbiorniki
wodne. Planowane przedsiewzigcie przecina dwie rzeki — Drzewiczke i Waglanke, a takze znajduje
si¢ w poblizu zbiornika retencyjnego ,, Waglanka-Miedzna”.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie na obszarze obj¢tym ryzykiem powodziowym.
Na odcinkach drogi przebiegajacych przez obszar bezposredniego zagrozenia powodzig
zaplanowano rozwigzania techniczne, ktore nie spowodujg zagrozenia dla planowanej drogi oraz
obiektow drogowych oraz nie wptyng na wzrost zagrozenia powodziowego przylegtych terenow.

W rejonie realizacji przedsiewziecia nie znajdujg sie obszary ochrony uzdrowiskowe;j
lub uzdrowiska.

Najblizej polozonymi obszarami ochrony przyrody w obrebie inwestycji, objetymi ochrong
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336
ze zm.) sg: rezerwat przyrody Biataczow w odleglosci ok. 1,5 km od przedsigwzigcia, rezerwat
przyrody Jodly Siedleckie w odlegtosci ok. 2,8 km od przedsiewzigcia, Pilczanski Obszar
Chronionego Krajobrazu w odlegtosci ok. 3,1 km od przedsiewziecia, Konecko-Lopusznianski
Obszar Chronionego Krajobrazu w odleglosci ok. 4,9 km od przedsi¢wzigcia. Najblizszy obszar
majacy znaczenie dla Wspdlnoty to specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Czarnej PLH260015
znajdujacy si¢ w odlegtosci ok. 5,2 km.

Nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na rodzaj, charakterystyke, skale przedsigwzigcia oraz
odlegtos¢ nie bedzie miata ona znaczgcego negatywnego oddzialywania na cele ochrony,
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przedmioty ochrony, integralno$¢ obszaréw i spdjnosé Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000. Przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywaé takze na pozostate formy ochrony przyrody.

W zwigzku z realizacja przedmiotowego przedsigwziecia nie ma zagrozenia wystapienia
katastrofy naturalnej czy budowlane;.

Oddziatlywania na etapie budowy beda krotkotrwale, tymczasowe i lokalne, za$ ich skala
bedzie zminimalizowana przez whasciwa organizacje prac i stosowanie zabezpieczen wskazanych
W niniejszym postanowieniu. Na etapie realizacji inwestycji wystapi m.in. emisja hatasu, substancji
pytowych i gazowych do powietrza, pochodzaca ze $rodkdéw transportu i pracujacych na terenie
inwestycji maszyn, jednak ogranicza si¢ one do etapu realizacji inwestycji. Planowane
przedsigwziecie bedzie oddziatywalo na otoczenie ciagle podczas fazy eksploatacji, jednak
po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie i jego uzupelnieniu rozwigzaniami
technicznymi, w tym warunkami okreslonymi w niniejszym postanowieniu, planowane
przedsigwzigcie nie powinno spowodowa¢ ponadnormatywnego oddziatywania na stan $rodowiska
naturalnego i zdrowie ludzi.

Po analizie zgromadzonej dokumentacji w sprawie ustalono, ze planowane przedsiewziecie
nie bedzie miato niekorzystnego oddzialywania na $rodowisko w fazie realizacji, przy zastosowaniu
przyjetych rozwigzan chronigcych $rodowisko oraz zastosowaniu odpowiednich materiatow
i organizacji robét budowlanych. W fazie eksploatacji stopien akustycznego oddzialywania na
srodowisko okresli przeprowadzona analiza porealizacyjna oraz uzyskane dane ze statego
monitoringu oddziatywania na $rodowisko, ktorych analiza pozwoli na podejmowanie
w przyszio$ci przedsigwzie¢ organizacyjnych lub technicznych, zmniejszajacych negatywne
oddziatywanie na $rodowisko inwestycji drogowej.

Podstawe prawng do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 71 ust. 2 pkt 2
ustawy oo$, z ktérego wynika, ze uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przedsigwzigé¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 organem wilasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz. Zgodnie z art. 75 ust. 4 w przypadku
przedsigwzigcia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczajacego poza obszar jednej gminy, decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojt, burmistrz, prezydent miasta, na ktérego
obszarze wiasciwosci znajduje sie najwigksza czg$é terenu, na ktérym ma byé realizowane to
przedsigwzigcie. Postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wszczyna si¢ na wniosek podmiotu planujacego podjecie realizacji przedsigwziecia.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1.0d niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zarnow
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2.Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z
dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna. Prawomocnos¢ decyzji musi zosta¢ potwierdzona przez organ wydajacy decyzje,
poprzez zamieszczenie w niej odpowiedniej klauzuli.
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3.Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy 0o$ z dnia 3 pazdziernika 2008 r. decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust 1 ww.
ustawy. Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie p6ézniej niz przed uptywem 6 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

4. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie rodzi
praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien trzecich.

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r.
poz. 2111 ze zm.) wydanie przedmiotowej decyzji zwolnione jest z optaty skarboweyj..

Otrzymujq:

L.Inwestor: Zarzad Wojewédztwa Lodzkiego, ul. Pilsudskiego 8, 90-051 £6dz Pelnomocnik: Marcin Lukasiewicz
REM PROIJEKT, ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22: 00-676 Warszawa

2. Burmistrz Biataczowa
3. Burmistrz Miasta i Gminy Opoczno
4. Strony postepowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

5.Spoteczenstwo poprzez zamieszczenie postanowienia na BIP Urzedu Gminy w Zarnowie

6.a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony w Lodzi ul. Traugutta 25, 90-113 L6dz

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie P1. Koéciuszki 9, 26-300 Opoczno
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Gabriela Narutowicza 9/13 ,97-300 Piotrkéw Trybunalski

Sprawe prowadzi Emilia Piekielnik tel. 44 75 77 055 wew. 33
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