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Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1112 ze zm).

Planowane przedsiewziecie polega na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg
towarzyszacg o tacznej mocy zainstalowanej do 5 MW.

Przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na terenie dziatki ewid. nr 254 w obrgbie Zdyszewice,
gmina Zarnéw, powiat opoczyfiski, wojewddztwo todzkie.

Catkowita powierzchnia nieruchomosci, na ktérej planowane jest przedsigwzigcie wynosi
2,19 ha, z czego laczna powierzchnia terenu zajeta przez obiekty budowlane oraz pozostata
powierzchnia przeznaczona do przeksztalcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji
przedsiewziecia bedzie wynosi¢ do 2,19 ha. Zabudowa systemami fotowoltaicznymi
o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnetrznych skrajnych modutéw paneli wyniesie do
1,85 ha.

Zakres przedsiewzigcia obejmuje:

- montaz wbijanej, stalowej konstrukcji wsporczej na gleboko$¢ co najmniej 1,0 m (réwng
gtebokosci przemarzania gruntu dla II strefy) lecz nie wigkszg niz 2,0 m;

- montaz paneli do wczesniej przygotowanych stalowych konstrukcji montazowych w ilosci
do 12500 szt., o mocach z zakresu 350 Wp-2000 Wp, pokrytych powtoka antyrefleksyjna;
instalacja nie zostanie wyposazona w modul automatycznego naprowadzania, ogniwa
fotowoltaiczne zostang zainstalowane na specjalnych konstrukcjach nosnych pod stalym
katem 10-45 stopni i orientacji potudniowe;j;

- montaz inwerterow fotowoltaicznych pod stotami, w ilosci dobranej do koncowej wielkosci
instalacji (do 100 szt.), lecz nie wigkszej niz o tgcznej mocy nominalnej do S MW;

- posadowienie do 5 szt. prefabrykowanych stacji kontenerowych wraz z transformatorami na
wczesniej wykonanym podlozu gruntowym, wraz z wyposazeniem;

- montaz posrednich rozdzielnic pragdu zmiennego niskiego napiecia (RPVAC) w okolicach
stotow;

- wykonanie okablowania statopragdowego (w stotach) oraz zmiennopradowego niskiego oraz
$redniego napiecia w trasach kablowych podziemnych;

- wykonanie instalacji odgromowej, przepieciowej oraz uziemiajacej;

- wykonanie przylgcza elektroenergetycznego do linii $Sredniego napigcia;

- wykonanie ogrodzenia oraz monitoringu;

- wykonanie dodatkowego oprzyrzadowania technicznego;

- wykonanie utwardzonej komunikacji wewngtrznej, placu manewrowego oraz zjazdu z drogi
lokalnej;



- dopuszcza sie zainstalowanie magazynéw energii w postaci akumulatorow litowo-
jonowych.
Farma fotowoltaiczna zostanie ogrodzona metalows siatka. Przypuszczalna dlugo$¢
ogrodzenia, jakie zostanie zastosowane bedzie wynosi¢ ok. 813 m. Wysokos¢ ogrodzenia,
jakie zostanie zastosowane bedzie za$ wynosi¢ ok. 2,2 m. Wykonane zostanie ogrodzenie
siatkowe niepelne z przestrzenig 20 ¢cm od poziomu terenu do dolnej krawedzi ogrodzenia,
bez podmur6éwki, dzieki czemu pod ogrodzeniem nie bgdg istniaty zadne fizyczne przeszkody
uniemozliwiajgce migracje matym i $rednim zwierzetom, takim jak ptazy, gady czy drobne
ssaki. Planowane ogrodzenie nie zostanie wyposazone w system ploszenia zwierzat zarOwno
przewodowy jak i bezprzewodowy.
W przypadku koniecznosci o$wietlenia terenu farmy fotowoltaicznej i jej ogrodzenia nie
bedzie utrzymywane stale nocne oS$wietlenie oraz zastosowane zostang dzialania
minimalizujgce zanieczyszczenie $wiatlem (m. in. ukierunkowanie strumienia $wietlnego,
stosowanie odpowiednich opraw o$wietlenia).
Na obecnym etapie nie jest znane miejsce przylaczenia instalacji do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego (KSE). Dokladna lokalizacja i sposéb wykonania przylaczenia do
sieci ustalone zostang przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania
warunkow przytaczenia do sieci, nie mniej jednak tras¢ przebiegu linii kablowych do miejsca
przylaczenia nalezy zaprojektowaé bez ingerencji w cenne elementy S$rodowiska
przyrodniczego, w tym bez wycinki zadrzewien. W przypadku jezeli linia
elektroenergetyczna przecina¢ bedzie rowy melioracyjne lub cieki wodne, mozliwe jest
wykonanie podziemnego przecisku pod istniejgcym rowem/ciekiem.
Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia zwigzana bedzie w szczegdlnosci z nastepujacymi
oddzialywaniami:
- emisja halasu — w fazie realizacji emisja hatasu bedzie mie¢ charakter czasowy, odwracalny
i ustanie z chwilg zakonczenia budowy. Prace realizacyjne ucigzliwe akustycznie beda
wykonywane wylacznie w porze dnia. Zrédlami hatasu na farmie beda - transformatory oraz
inwertery, a takze zrodta ruchome, krétkotrwate, czyli transport samochodowy
Eksploatacj¢ farmy fotowoltaicznej przewiduje si¢ srednio na 25-30 lat. Likwidacja
przedsigwzigcia powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami, ktore bedg obowigzywaly
w tym czasie.
Teren przedsigwziecia polozony jest w calosci w granicach Piliczanskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Teren realizacji przedsigwzigcia potozony jest poza obszarami Natura 2000 natomiast
w promieniu 5 km od terenu inwestycji znajduje si¢ jeden obszar Natura 2000: specjalny
obszar ochrony siedlisk Dolina Czarnej PLH260015, zlokalizowany w odleglosci ok. 1,63 km
od miejsca realizacji planowanej inwestycji.
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